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INSTALACION

Instalar el reductor sobre el arbol de la
maquina a accionar. Comprobar que el ajuste
es deslizante. Utilizar grasa para facilitar el
deslizamiento.

Inmovilizar axialmente el reductor mediante
el tornillo A, roscado directamente al arbol
con la arandela de compresion B y el anillo
elastico C, (Fig. 1).
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INSTALLATION

Install the neducer on the ashaft of
the machine to be operated. Check
that the {itting slides {reely. Use
grase to aid sliding.

Lock the neducer axdially, uaing
Screw A, which acrews directly dinto
the asahft with compresasion Washen
B and Elastic Ring C, (Fig. 1).
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La polea del eje de entrada se instalara lo
mas cerca posible al reductor y de la forma
indicada (PRig. 2).

La fijacion se realizard por medio del torni-

WRONG

The pulley of the 4input axfe ashould
be inatafled as close as posaible
to the neducen, as shown in (Fig. 2)

For {astening, use Screw D and Was-

llo D y arandela E, (Fig. 3). hen E (Fig. 3]

La tensién de las correas se determinara
segln instrucciones del fabricante. The tautness of the belts should
be deteamined accornding to the manu-
jactunen's (nstructions.

The anchoring support F should
- be wmounted as far us possible from
El soporte de anclaje F debe montarse lo the hollow shat (Fig. 4).

mas alejado posible del arbol hueco, (Fig. 4).

Iy there are changes {in operation,
on larnge overloads, install two turn-

buckles, G (Fig. 5).

Si héy cambios de marcha o grandes sobre-
« cargas instalar dos tensores G, (Rig. 5).
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PUESTA EN MARCHA STARTING up

Antes de poner en marcha el reductor deter- Before starting the neducen, chechk
minar la cantidad y tipo dc aceite segin las the amount and type of o0il, daccon-
tablas siguientes: ding to the tables below:

CAPACIDAD DE ACEITE Y POSICIONES VALIDAS DE TRABAJO
OIL CAPACITY AND SUITABLE OPERATING POSITIONS

TIPO/ TYPE] L POS. PREFERENTE | OTRAS POSICIONES OTHER POSITIONS
OPTIMIUM POSITION

CT-40 I 15 .

CT-80 1,5

CT-160 3,5

CT-320 3,5

CT-410 | 6,5
CT-820 " 6.5

CT_?O.O 20 El eje de entrada no debe sobrepasar la zona media del reductor.
CT-1000 20 - tJaheuéZgzi‘ axle should not go beyond the central area ot
Llenado de aceite / Aireacién &) 0il inlet / Vent

Vaciado de aceite W 0 outlet
Otras pos. de montaje consultar. . Forn other assembly positions, please consull us.
ACEITE/ OIL : ISO- VG - 320 (AGMA N2 6EP)

MARCAS RECOMENDADAS : RECCOMENDED MAKES
MAAA;};:KA ESSO SHELL MOBIL OIL | GAVIN AGIP KLUBER VERKOL
TIPO SPARTAN |SH.OMALA MOB.GEAR {CENTIGEAR| BLASIA LAMORA |COMPOUNE
TYPE EP-320 | OIL-320 632 EP-320 320 320 E-4/320

RODAJE RUNNING
En 100 h. aplicar progresivamente la carga Appty the charge gradually up  to
hasta el 100 %. Cambiar aceite. Nuevos 100% over 100 hours. Change the ok, -
cambios cada 1000 h. Furthen changes eveny 1000 houns.
ANTIRRETORNO ANTIRETURN DEVICE
En caso de llevarlo, verifiquese el sentido l{ an antinetunn device _izs L'n'cﬁude.d,
de marcha del motor antes de colocar las check the moton operating direction
correas. befone installing the belts.
ENTRETENIMIENTO MAINTENANCE
Cuando se efectuen grandes paradas o alma- When the neducer (s out of use for
cenaje del reductor es necesario que las protonged pendods of time, o n
piezas rodantes estén impregnadas de aceite stornage, all moving pants should be
para su proteccion. oil-impregnated  fon  protection  pun-
poses.
DESMONTAJE DISASSEMBLY
En los tamafios 80/320/820/1000, marcar los In »sizes §0/320/§20/1000, mark the
dientes para posterior montaje. teeth for Later mounting.
VARIACIONES , UVARIATIONS
Para cambios referidos a la velocidad y . d d
potencia consiltese a nuestro departamento For changes «n 4peed and powexr,

técnico. consult osun technical depantment.




REPUESTOS

Identificacién de piezas basicas

SPARE PARTS

Identification of basic pieces
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CT-40/160/410/900 CT-80/320/820/1000
DENOMINACION DENOMINATION
4 - Pindén de entrada 4 Input pinion
5 - Rueda de entrada 5 Input wheel
6 - Rueda de entrada 6 Input wheel
7 - Pinon de salida 7 Output pindon
8 - Rueda de salida § - Output wheel
9 - Arbol hueco 9 Hollow shaft
14 - Rodamiento 14 Beaning
15 - Rodamiento 15 Bearing
16 - Rodamiento 16 Beating
20 - Retén de entrada 20 - Input oil seal
21 - Retén de salida 21 Output oil sedd
33 - Antirretorno 33 Antirneturn device




